
LUNA ZU1715
3-fach HD-CVI Verteiler
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• HD-CVI Dreifachverteiler 

• HD-CVI Verstärkerfunktion

• Für Wandmontage vorbereitet

Auflösung Unterstützt 720p bis 60bps / 1080p bis 30bps

Videoeingang 1x HD-CVI

Videoausgang 3x HD-CVI, verstärkt

Spannungsversorgung 12 V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang)

Leistungsaufnahme Max. 5 W

Gehäuse / Montage Aluminium

Gewicht 200 g

Abmessungen B x H x T 104,6 x 96,2 x 29,5 mm

Betriebstemperatur -40°C bis +75°C

Lieferumfang Verteiler, englische Anleitung

Schutzklasse (EN60529) Geschlossenes, staubgeschützes Gehäuse

Der LUNA ZU1715 ist ein HD-CVI Verteiler/Verstärker mit einem Eingang und drei Ausgängen. Unterstützt
werden Auflösungen bis 720p mit bis zu 60bps und 1080p mit bis zu 30bps. Der Verteiler verfügt über einen
außergewöhnlich großen Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +75°C. Die Spannungsversorgung erfolgt
über 12 V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang).

Steuersignale (PTZ, OSD-Menü und Motorzoom) werden nicht mit übertragen. Sobald sich ein ZU1715 in der
Leitung befindet besteht keine Möglichkeit diese Funktionen zu nutzen

Das Gerät ist für die Wandmontage vorbereitet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH, ADEMCO Sicherheitstechnik Logistikcentrum, Lindenstraße 70, 57627 Hachenburg, Tel.: 02662/95410, Fax: 954156, Mail: info@asl-ademeco.de Internet: www.asl-ademeco.de
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